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@ Speicheretement 



^) Es ist ublich,'die geratespezifischen Daten eines Horger^- 
tes v6r der Auslieferung an dea Horbehinderten in eine 
Karteikarte einzutragen. Die zu losende Aufgabe besteht. 
darin, ein Speicheretement derart weiterzubilden, da&. es 
mdglichst einfach zu handhaben und universell anzuwenden 

■ ist, ■ ■ ■ 

Das erfindungsgenia&e Speicherelement ist derart ausgebil- 
det da& es die geratespezifischen Daten elektronisch oder 
magnetisch speichert. Das Speicherelement ist vorzugswel- 
se ein in oder auf einer Karte untergebrachter Halbleiterspei- 
cher • 
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Die Erfindung geht von einem Speicherelement nacii 
dem Oberbegriff des Anspruchs 1 aus. 

Stand dei-Technik 

_ Es sind derartige Speicherelemente bekannt. die zum 
Beispiel die Form eines Datenblattes oder einer Kartei- 
karte haben. welche vor der Obergabe eines an das 
Gehor eines Horgeritetragers angepaOten Horgerates 
von dem Ausliefernden handschriftlich ausgefQlIt und 
bei ihm und/oder bei dem HorgeratetrSger aufbewahrt 
wird. Bei emer eventuell spater notwendig werdenden 
Reparatur oder Neueinstellung der Obertragungscha- 
rakteristik des Hdrgerates stehen dann die in der Kar- 
teikarte emgetragenen Datenzur VerfOgung. Die Hand- 
habung der Karteikarten ist in der Praxis umstandlich 
unddie Ginsatzmdglichkeiten sind begrenzL 

Aufgabe 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Spei- 
cherelement gemafl dem Oberbegriff des Anspruchs 1 
derart weiferzubilden. daB eine mdglichst einfache und 
universelle Anwendbarkeit gegeben ist 

Ldsung 

Diese Aufgabe wird be! einem Speicherelement ge- 
mafl dem Oberbegriff des Anspruchs 1 durch die im 
kennzeichnenden Teil dieses Anspruchs angegebenen 
Merkmale gelost Die mit der Erfindung erzielbaren 
vorteile bestehen msbesondere darin, daB das Speicher- 
element eme Vielzahl horgeratespezifischer Oaten spei- 
chern kann und dafl das Eingeben und Auslesen der 
gespetcherten Daten mittels eines Computers, zuin Bei- 
spiel eines Personal-Computers (PC), thoglich ist Dar- 
"P*r hat die Erfindung den Vorteil. dafl die fur 

die mdividuelle Anpassung digitaler Horgerate benotig- 
te Software fflr ein Programmiergerat ebenfalls in ei- 
nem Speicherelement. vorzugsweise in einer Chipkarte 
gespeichert werden kann und daB dadurch auch leicht 
nachtragliche Anderungen der Programmiergerat-Soft- 
ware durchgefflhrt werden kohnen. indem die Chipkarte 
zum Beispiel in eine entsprechendc Offnung des Pro- 
grammiergerates eingeschoben urid die in dem Spei- 
cherelement gespeicherte Software automatisch auf das 
Programmiergerit abertragen wird. 

Beschreibung der Erfindung 

Der ein Horgerat an einen Horgeratetrager Auslie- 
fernde._ das ist zum Beispiel ein Horgerateakustiker. 
ubertragt in em Speicherelement. das ist vorzugsweise 55 
erne Chipkarte, alle fflr das betreffende HdrgerSt rele- 
vanten Daten. wie zum Beispiel die Geratenummer, 
Kundendaten. das Garantiedatum und die Parameter 
der aufgrund der Hdrbehinderung individuell eingestell- 
ten^ Ubertragungscharakteristik des Hdrgerates. Die so 
n?!P. 1* ^^^^ bekannter Weise einen RAM- 
ROM-. PROM-. EEPROM-. EPROM- oder ahnUchen 
Halbleiterspeicher enthalten. Das Einspeichern der zu 
speichernden Horgeratedaten erfolgt mittels der zu ei- 
nem Computer gehorendenTastatur.Handelt es sich 65 
bei dem Horgerat uhi ein digiules Hdrgefit. dann kon- 
nen die in dem HSrgerat gespeichertfen Parameter di- 
rekt in die Chipkarte Obernommen werden. 



1st spater eine Reparatur oder eine Neueinstellung 
des Hdrgerates erforderlich, dann stehen demjenigen, 
der das Horgerat an den Endkunden geliefert hat Oder 
demjenigen, dem der Horgeratetrager seine Chipkarte 
5 ubergibt, alle geratespezifischen Daten zur VerfCigung 
die auf einem Bildschirm des Computers angezeigt wer- 
den konnen. " " . 

Andert sich im Laufe der Zelt die fOr das Program- 
mieren digital^r Hdrgerate erforderliche Software 
10 dann kann die neue Software In einer besonderen Chip- 
^rte gespeichert werden. die der Ausliefernde von dem 
Hersteller erhait Der Ausliefernde kann dann sein Pro- 
grammiergerat mit der neuen Chipkarte umprogram- 
mieren. . " 



15 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



50. 



Paten tanspruche 

1. Speicherelement fflr geratespezifische Daten von 
Horgeraten. wie zum Beispiel die Geratenummer, 
Kundendaten. das Garantiedatum, Parameter der 
Ubertragungscharakteristik des Hdrgerates usw 
dadurch gekennzeichnet. daB das Speicherele- 
ment derart ausgebildet ist dafl es die geratespezi- 
ch2t" e'ektronisch oder magnetisch spei- 

2. Speicherelement nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet. daB das Speicherelement ein auf 
Oder m einer Karte untergebrachter Halbleiter- 
speicher ist 

3. Speicherelement nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet. daB das Speicherelement eine Karte 
mit Magnetstreifen ist 
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AN: PAT 1992-008455 

TI : Memory system for hearing aids stores equipment specific 

data in semiconductor chip memory 
PN: DE4020154-A 
PD: 02.01.1992 

AB: Data that is specific to a hearing aid is stored in memory 

for access at a later point in time. Typically the data will be 
the equipment number, the customer data, the guarantee date and 
the specific parameters set to meet the customer needs. The 
data is held in ROM, PROKM, EEPROM or EPROM memory chips with 
the aid of a personal computer. The data is accessed when a 
repair or resetting of parameters is needed.; Simple means to 
store equipment specific data, 
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